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FDV DOKUMENTASJON 

PP stigerør 

Rev: 12.06.2023 

Produkt PP stigerør 

Produsent Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL 

Leverandør Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL 

Anvendelse Glatt PP stigerør til forlengelse av spyle- og inspeksjonskummer for avløpssystemer. 

Tekniske data Dimensjoner 
Materialer 

Farge 

Densitet 

200, 315 og 400mm, SN2 
PP (Polypropylen) 

Rødbrun 

0,9kg/dm3 

Godkjenninger Ikke aktuelt 

Kvalitetssikring Hallingplast AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2015 

Helse miljø og sikkerhet 

Brannfare Antennelsespunkt 380 gr. C, ingen reell fare. 

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved 
branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske 

effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.  

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege. 

Service- og vedlikeholdsinstruks 

Lagring Rørene lagres på plant underlag med 2-3 labanker pr. pakke. Rørene bør oppbevares i 
pakker. Maksgrense for høyde reduseres avhengig av stabelbalansen. Pakker med 
lengde = 6m må ikke stables høyere enn 2,7m. Anbefalt lagringstid utendørs er 1 år, 

men materialet forringes ikke ved lengre tids lagring utendørs.  

Montering Rørene sammenføyes med muffe m/integrert gummipakning. Det henvises til 
leggeanvisning.  

Service Produktet krever ingen service. 

Vedlikehold Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra evt. spyling/staking. 

Reservedeler Ved defekt rør erstattes røret med samme type rør. 

Annet Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter og 

tjenester. 
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